	设备名称
	主要规格型号
	材料
	操作条件
	防腐
	容积

（m3）

	滴丸剂生产线

	称量单元
	WT60R-KB型
	彩板
	
	常温
	常压
	
	

	配制罐
	500L, 立式夹套带搅拌
	筒体316L
	药液
	7~130
	0.3
	
	0.5

	
	Ф1000×1350  H0=2180
	夹套304
	
	
	
	
	

	滴丸生产线
	（100孔滴头）
	不锈钢
	
	常温
	常压
	
	

	含：药物调剂供应系统
	
	
	
	
	
	
	

	动态滴制收集系统
	
	
	
	
	
	
	

	循环制冷系统
	
	
	
	
	
	
	

	计算机触摸屏控制系统
	
	
	
	
	
	
	

	在线清洗系统
	
	
	
	
	
	
	

	集丸离心机
	
	
	
	
	
	
	

	筛选干燥机
	
	
	
	
	
	
	

	糖衣锅
	BY-1000
	铜
	
	常温
	常压
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	滴丸包装机
	
	不锈钢
	
	常温
	常压
	
	

	
	625(750(1560
	
	
	
	
	
	

	八列颗粒包装机
	DXDK900A
	不锈钢
	
	常温
	常压
	
	

	
	1600×1700×2050
	
	
	
	
	
	

	包装工作台
	2000(1200(800
	不锈钢
	
	常温
	常压
	
	

	全自动装箱机
	DX270, 6箱/分
	不锈钢
	
	常温
	常压
	
	

	
	3650(2600(2000
	
	
	
	
	
	

	封箱打包印字
	PW-555AB+PW-0860C 
	不锈钢、钢
	纸
	常温
	常压
	
	

	一体机
	1658×955×1551+
	
	
	
	
	
	

	
	1440×640×1517
	
	
	
	
	
	

	
	7箱/分
	
	
	
	
	
	

	落地洗涤槽
	5000×1950×100
	不锈钢
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	洁具洗涤槽
	外型750×750×850
	不锈钢
	纯化水
	常温
	常压
	
	

	　
	内腔：450×450×300
	　
	　
	　
	　
	
	

	热风循环烘箱
	RXH-14-C型
	不锈钢
	
	110
	常压
	
	

	
	2300×1200×2000
	
	
	
	
	
	

	
	蒸汽耗用量：18kg/h
	
	
	
	
	
	


