
	ZP33D 35D 37D旋转式压片机




	    本机是一种双压式自动旋转，连续压片的机器，将颗粒状原料压制成成剂。它主要用于制药工业的片剂生产，同时适用于化工，食品，电子等工业部门。外围罩壳为全卦闭形式，材料采用不锈钢，内部台面用不锈钢材料，能保持表面光泽与防止交叉污染，符合GMP要求。装有透明玻璃的门窗，能清楚观察压片的状态，侧面板能全部打开，易于内部清洗和保养。所有控制器和操作件均布局合理。采用变频调速装置进行电气调速，操作方便，转动平稳，安全准确。配有过载保护装置，当压力过载时，能自动停机。实行机电一体化，采用触模建及屏幕显示。传动系统密闭在机器主体下方油箱中，是完全分离的独立部件，亦不会产生油污污染，又使传动部件浸润在油池中，易散热且耐磨。机器装有吸尘装置，能将压制室内飞扬的粉尘吸收干净。机器的易用损件如上轨道，加料器，料斗，传动蜗杆，粉量器等与ZP33型产品具有通用结构，有得于标准化、通用化、系列化。冲模可与ZP19、ZP33、ZP33B、ZP35、ZP37压片机相通。
主要技术参数：
 

冲模数（付）

35
Dies 　　35sets
最大压片压力（千牛）

80

Max.Pressure　　　80kn
最大压片直径（毫米）

13

Max.Dia.of Tablet 　　　13mm
最大填充深度（毫米）

15

Max.Depth of Fill　　　15mm
最大片剂厚度（毫米）

6

Max.Thickness of Tablet　6mm
转台转速（转/分）

14-36

Turret Speed 　　　14-36r/min
生产能力（万片/时）

150000

Production Capacity 　　15pc/h
机电（千瓦、转/分、伏/赫）

4、1400、380/50

Motor 　　　4kw 　380/50v/hz
外形尺寸（毫米）

1500*1300*1650

Overall Size  1500*1300*1650mm
主机重量（公斤）
1850

Net Weight 　　　1850kg




